[bookmark: _GoBack]采购需求
（注：本章的技术、服务及其他要求中，带“★”的要求为实质性要求。采购人、代理机构应当根据项目实际要求合理设定，并在第五章符合性审查中明确响应要求。）
3.1.采购内容
采购包1：
采购包预算金额（元）: 400,000.00
采购包最高限价（元）: 400,000.00
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	数量
(计量单位)
	标的金额 （元）
	所属行业
	是否涉及核心产品
	是否涉及采购进口产品
	是否涉及强制采购节能产品
	是否涉及优先采购节能产品
	是否涉及优先采购环境标志产品

	1
	C12010000 防洪管理服务
	邛崃市2025年山洪灾害防治非工程措施建设项目
	1.00（项）
	400,000.00
	其他未列明行业
	否
	否
	否
	否
	否


报价要求
采购包1：
	序号
	报价内容
	数量（计量单位）
	最高限价
	价款形式
	报价说明

	1
	邛崃市2025年山洪灾害防治非工程措施建设项目
	1.00（项）
	400,000.00
	总价
	无


★注：本采购包涉及采购货物的，供应商响应产品应当明确品牌和规格型号并指向唯一产品，不能指向唯一产品的，应通过报价表唯一产品说明栏补充说明。
本项目涉及核心产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：涉及核心产品的，具体评审规定见第五章。
本项目涉及采购进口产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：不涉及采购进口产品时，供应商不得提供进口产品进行响应；涉及采购进口产品时，如国产产品满足采购需求，也可提供国产产品进行响应。
本项目涉及强制采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


★注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的产品，供应商应当提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，否则作无效响应处理。具体要求详见第五章符合性审查表。
本项目涉及优先采购节能产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《节能产品政府采购品目清单》中优先采购的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
本项目涉及优先采购环境标志产品：
采购包1：
	序号
	采购品目名称
	标的名称
	产品名称

	不涉及


注：响应产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》中的产品，供应商提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书的原件扫描件或“全国认证认可信息公共服务平台”（http://cx.cnca.cn）的认证信息截图，可以享受优先采购政策。具体要求详见第五章规定。
3.2.技术要求
采购包1：
标的名称：邛崃市2025年山洪灾害防治非工程措施建设项目
	序号
	符号标识
	技术要求名称
	技术参数与性能指标

	1
	
	服务清单、服务要求及技术参数要求
		序号
	项目名称
	服务要求及技术参数要求
	单位
	数量

	一、小流域四预能力建设

	1.1
	危险区调查评价
	入户调查、断面测量、历史洪水调查、小流域设计暴雨、设计洪水、防洪现状评价、预警指标、危险区图绘制等成果，危险区等级划分、隐患调查。
	个
	5

	1.2
	报告编写
	以县级行政区为单位对成果进行整（汇）编，含电子数据、文字报告、成果报表。
	项
	1

	二、群测群防体系建设
建设应符合《山洪灾害群测群防体系建设指导意见》《山洪灾害防御预案编制导则》《四川省山洪灾害防御标示标牌制作要求》的要求。

	2.1
	宣传栏
	画面尺寸：2*1.2m，不锈钢焊接+1cmA级板双面UV+顶棚耐力板（包安装）
	套
	35

	2.2
	宣传标语
	0.9m*6m，激光横幅（按照6m）（不包安装）
	条
	85

	2.3
	危险区警示牌
	画面尺寸：1.5*1m，不锈钢焊接+1cmA级板双面UV（包安装）
	套
	54

	2.4
	转移路线指示牌
	画面尺寸：0.7*1m，不锈钢焊接+1cmA级板双面UV（包安装）
	套
	46

	2.5
	避灾安置点标识牌
	画面尺寸：0.7*1m，不锈钢焊接+1cmA级板双面UV（包安装）
	套
	35

	2.6
	两张图预案上墙
	画面尺寸：0.8*1.2m ，5mmA级板UV雕刻（包安装）
	张
	71

	2.7
	明白卡（小）
	画面尺寸：0.115*0.065m，铜版纸双面彩印（不包安装）
	张
	4581

	2.8
	明白卡（大）
	画面尺寸:0.21*0.291m，5mmA级板UV雕刻（不包安装）
	张
	4581

	三、山洪灾害监测预警能力提升

	3.1
	新增网红耍水点监控
	（1）高清红外摄像头，像素≥200万；
（2）摄像头支持360度旋转；
（3）采用太阳能+蓄电池供电系统；
（4）同时支持4G（全网通）及有线数据传送。
（5）提供设备采购、安装及调试服务；
（6）提供1年设备数据流量服务。
	个
	2

	3.2
	新增入户
报警器
	100个入户报警器，含3个呼叫器，100个应答器，包含设备采购、安装及一年电费。
一、应答器
(1)电源规格：DC5V/1A；
(2)供电接口：Type-C；
(3)内置电池：消费级电池,容量不小于500mAh； 
(4)通讯方式：支持近地无线自组网和4G通信；
(5)组网机制：内置AODV协议栈，可扩展跳接传输；
(6)组网距离：以呼叫端为中心，半径不低于3km；
(7)天线类型：内置一体化多模多频天线；
(8)自动校时：支持网络校时，校时误差小于±2S；
(9)智能显示：支持多色彩数码显示，具备多级智能亮度调节；
(10)最大亮度：≥500流明，能够在日间和夜间环境下都能显眼；
(11)最大音量：≥90分贝；
(12)报警音时长：≥10s；
(13)重复报警音时长：≤1min；
(14)扬声器功率：≥2W；
(15)工作温度：0~45℃；
(16)相对湿度：≤90%（40℃）；
(17)存储温度：-20~60℃。
二、防汛呼叫器
(1)外接电源：DC12V/3A；
(2)公网通信：支持4G/WiFi/Ethernet；
(3)应急通信：支持LoRa本地组网；
(4)组网机制：内置AODV协议栈，最大32跳接力传输；
(5)组网距离：以呼叫端为中心，半径不低于3km；
(6)屏幕规格：≥7英寸IPS超清LCD显示屏，分辨率1024 x 600；
(7)监听喇叭：喇叭功率5W，喇叭阻抗4Ω；
(8)话筒输入：输入幅度>2mv，阻抗600Ω；
(9)内置电池：容量不小于10000mAh；
(10)工作温度：0~45℃；
(11)存储温度：-20~60℃。
	个
	100


4、技术要求及标准
4.1技术标准（包含但不限于）
《水文调查规范》（SL196-2015）
《水文仪器基本环境试验条件及方法》（GB/T9359-2016）
《水文仪器可靠性技术要求》（GB/T18185-2014）
《水文仪器信号与接口》（GB/T19705-2017）
《降水量观测仪器第5部分：雨量显示记录仪》（GB/T21978.5-2014）
《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）
《山洪灾害调查与评价技术规范》等。
4.2 技术要求、方案及文件（包含但不限于）
省级下达的建设任务和工作要求；
四川省山洪灾害防治县级非工程措施建设技术要求；
山洪灾害防治非工程措施补充完善技术要求；
简易雨量报警器技术要求；
山洪灾害群测群防体系建设指导意见；
山洪灾害防御预案编制技术导则（SL/T 666—2024）；
四川省山洪灾害防御标示标牌制作要求；
其他相关行业规范要求。


3.3.服务要求
3.3.1服务内容要求
采购包1：
	 序号
	 符号标识
	 服务要求名称
	 服务要求内容

	1
	
	服务要求
	详见3.2技术要求。

	2
	★
	其他服务要求
	服务清单中所涉及的设备须提供一年的质保期，质保期内供应商负责所有因设备质量问题而产生的调试、维修、更换。若因设备故障等原因不能保障设备正常运行而造成采购人损失的，供应商承担全部赔偿责任。（提供承诺函，格式自拟）

	3
	★
	安全要求
	安全要求:供应商承诺若成为成交候选人，在项目实施过程中所有人员、设备、环境等一切安全责任，由成交人自行负责。（提供承诺函，格式自拟）


3.3.2.商务要求
采购包1：
	序号
	符号标识
	商务要求名称
	商务要求内容

	1
	★
	服务期限
	签订合同后30日内完成小流域四预能力建设， 40 日内完成群测群防体系和山洪灾害监测预警能力提升建设。

	2
	★
	服务地点
	具体以采购人指定地点为准

	3
	★
	验收、交付标准和方法
	应严格按照《财政部关于进一步加强政府采购需求和履约验收管理的指导意见》(财库〔2016〕205 号)规范要求进行验收。

	4
	★
	支付方式
	分期付款

	5
	★
	付款进度安排
	1、合同签订后，采购人向供应商支付项目预付款，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的30.00%
2、小流域四预能力建设相关报告通过专家评审后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的50.00%
3、项目全部完成并通过采购人组织验收后，达到付款条件起15日内，支付合同总金额的20.00%

	6
	★
	违约责任与解决争议的方法
	违约责任 1、供应商必须遵守采购合同并执行合同中的各项规定，保证采购合同的正常履行。 2、如因供应商工作人员在履行职务过程中的的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给采购人造成损失或侵害，包括但不限于采购人本身的财产损失、由此而导致的采购人对任何第三方的法律责任等，供应商对此均应承担全部的赔偿责任。 3、供应商应当遵守采购人的相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，实施完成采购合同应当完全满足相关项目需求及相关技术要求及实质性条款，若供应商瑕疵履行采购合同，采购人有权向供应商要求赔偿合同总价款 20%的违约金，若造成相关损失的，采购人有权要求供应商承担所有赔偿责任。 4、有下列情形之一的，当事人可以解除合同： （1）因不可抗力致使不能实现合同目的(由于非供应商或采购人原因，致使合同实质性条款无法实现的)； （2）当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行； （3）当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的； （4）法律规定的其他情形。 解决争议的方法 项目实施过程中如发生争议，双方应本着互相尊重、友好合作的原则，互相协商，妥善解决 ；协商不成的，任何一方均有权向采购人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。


3.4.其他要求
采购包1：
供应商应针对本项目提供相应的项目管理方案、实施方案等。

